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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Технические характеристики

Варианты монтажа каркаса

Крепление с пазовыми вкладышами - параллельно каркасу

1 Профиль

(например, HMBS-80/80)

2 Пазовый вкладыш

(например, NST-HMV-8-2-M8)

3 Винты

(например, M8x35)

Пример 1 Пример 2

1

2

3

4x

1

2

3

4x

Крепление с пазовыми вкладышами - поперек каркаса

1 Профиль

(например, HMBS-80/80)

2 Пазовый вкладыш

(например, NST-HMV-8-2-M8)

3 Винты

(например, M8x35)

4 Кронштейн

Дополнительные кронштейны в

приведенных ниже примерах

необходимы для повышения

торсионной жесткости и получения

опорной поверхности.

Пример 1

Элементы крепления за профиль Крепление кронштейна

1

2

3
4x

4

Пример 2

Элементы крепления за профиль Крепление кронштейна

1

2

3

6x

4
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Технические характеристики

Технические данные – Выходное звено трипода

EXPT-…-T…

Механические характеристики

Тип EXPT-…-

T1 T2 T3 T4

Конструкция Электромеханический поворотный привод

– Со сквозным отверстием – Со сквозным отверстием

Тип двигателя Серводвигатель

Типоразмер 8 8 11 11

Угол поворота Неограниченный

Пневматическое присоединение – Gx – Gx
Номинальный диаметр [мм] – 4 – 4

Номинальный расход [л/мин] – 350 – 350

Передаточное отношение редуктора 30:1

Повторяемость [°] ±0.01

Макс. частота вращения на выходе [об/мин] 200

Номинальный момент [Нм] 0.75 0.75 1.8 1.8

Пиковый момент [Нм] 1.8 1.8 4.5 4.5

Макс. осевое усилие [Н] 200 200 300 300

Макс. приводной момент, статический [Нм] 15 15 40 40

Допустимый момент инерции нагрузки [кгм2] 0.0026 0.0026 0.006 0.006

Положение монтажа Любое

Масса нагрузки EXPT [г] 640 690 850 900

Электрические характеристики

Тип EXPT-…-

T1 T2 T3 T4

Номинальное напряжение [В перем.

тока]

230

Номинальный ток [A] 0.31 0.31 0.74 0.74

Пиковый ток [A] 0.61 0.61 1.5 1.5

Номинальная мощность [Вт] 9.2 9.2 22.1 22.1

Режим включения [%] 100

Измерительная система1) Энкодер

1) Требуется возврат в начало отсчета

Условия работы

Тип EXPT-…-

T1 T2 T3 T4

Рабочее давление [бар] – –0.9 … +10 – –0.9 … +10

Окружающая температура [°C] 0 … 40

Защита IP40

Примечания по материалам Соответствует требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Класс защиты от коррозии CRC1) 2

1) Сопротивление коррозии класс 2 по стандарту Festo 940 070

Компоненты подвержены умеренному коррозионному воздействию. Элементы с декоративным покрытием открытых поверхностей, которые контактируют с нормальной промышленной средой или

материалами (такими как охлаждающие жидкости или смазки).

-V- Новинка
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Технические характеристики

Разъемы на корпусе интерфейса

1 2 43

Разъем для:

1 Кабеля энкодера 30

2 Кабеля датчика поворотного привода 30

3 Сжатого воздуха для подвода к полому валу поворотного привода

4 Кабеля двигателя 30

Размеры Скачать CAD-данные  www.festo.com

Выходное звено трипода

1 Выход сжатого воздуха

2 Подвод сжатого воздуха к

полому валу поворотного

привода

3 Разъем для кабеля двигателя

4 Разъем для кабеля энкодера

Тип B1 B2 B3 D1



H7

D2 D3



D4



H1 H2

+1

L1 L2 T1 T2

EXPT-… 141 122 88 7 M4 48 25 27 6 162 86 1.6 10

-V- Новинка
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Технические характеристики

Размеры Скачать CAD-данные  www.festo.com

Робот с параллельной кинематикой

Тип B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 L1 L2

EXPT-45 947 617 530 549 659 493 166 1,088 652

EXPT-70 1,077 703 622 590 727 561 166 1,238 727

EXPT-95 1,213 794 705 626 827 636 191 1,394 803

EXPT-120 1,355 888 800 672 944 710 234 1,558 885

-V- Новинка
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Технические характеристики

Размеры Скачать CAD-данные  www.festo.com

Монтажные отверстия в каркасе

Тип B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

EXPT-45 330.8 107.2 93.5 87.2 51 12.3 11

EXPT-70 374.1 107.2 93.5 87.2 51 12.3 11

EXPT-95 419.3 107.2 93.5 87.2 51 12.3 11

EXPT-120 466.6 107.2 93.5 87.2 51 12.3 11

Тип L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

EXPT-45 1,017 923 775.4 675.4 822 794 694.6

EXPT-70 1,167.1 1,073.1 925.5 825.5 972.1 914 844.7

EXPT-95 1,323.7 1,229.7 1,082.1 982.1 1,128.7 1,070.6 1,001.3

EXPT-120 1,487.5 1,393.5 1,245.9 1,145.9 1,292.5 1,234.4 1,165.1

-V- Новинка



Возможны изменения – 2012/0926  Интернет: www.festo.com/catalogue/...

Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Технические характеристики

Размеры Скачать CAD-данные  www.festo.com

Границы рабочей зоны

1 Рабочая зона

1

Тип D1 D2 D3 H1 H4 H5 H6 H7 H8

EXPT-45 915 770 620 659 553 105 138 100 27

EXPT-70 1,090 925 870 727 647 105 159 100 27

EXPT-95 1,250 1,115 1,120 827 729 155 188 100 27

EXPT-120 1,410 1,285 1,370 944 877 155 192 100 27
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Технические характеристики

Назначение контакта

Привод

Двигатель Энкодер

Кон-

такт

Функция Кон-

такт

Функция

1 Фаза U 1 –SENS

PE Защитное заземление 2 +SENS

3 Фаза W 3 DATA

4 Фаза V 4 DATA/

A Датчик температурыMT+ 5 0 В

B Датчик температурыMT– 6 CLOCK/

C Удерживающий тормоз BR+ 7 CLOCK

D Удерживающий тормоз BR– 8 UP

Поворотный привод

Двигатель Энкодер

Кон-

такт

Функция Кон-

такт

Функция

1 Фаза U 1 A

2 Фаза V 2 A/

3 Фаза W 3 B

4 Защитное заземление 4 B/

5 Z

6 Z/

7 U

8 V

9 W

10 GND

11 5 В

12 Экран

-V- Новинка
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Данные для заказа –Модульная продукция

Таблица для заказа

Типоразмер 45 70 95 120 Условие Код Код для

заказа

0M Номер для заказа 569797 569798 569799 569800

Тип устройства EXPT серии T EXPT EXPT

Рабочая зона [мм] 450 – -45

[мм] – 700 – -70

[мм] – 950 – -95

[мм] – 1,200 -120

Привод DGE-25 – -E1

– EGC-80 -E4

Выходное звено Монтажная плита, без поворотного привода -T0

Поворотный привод, типоразмер 8 -T1

Поворотный привод, типоразмер 8, с полым валом -T2

Поворотный привод, типоразмер 11 -T3

Поворотный привод, типоразмер 11, с полым валом -T4

Монтажное положение двигателя Двигатель оси A1/A2/A3 сзади -HHH

Двигатель оси A3 спереди, A1/A2 сзади -HHV

Двигатель оси A2 спереди, A1/A3 сзади -HVH

Двигатель оси A2/A3 спереди, A1 сзади -HVV

Двигатель оси A1 спереди, A2/A3 сзади -VHH

Двигатель оси A1/A3 спереди, A2 сзади -VHV

Двигатель оси A1/A2 спереди, A3 сзади -VVH

Двигатель оси A1/A2/A3 спереди -VVV

0O Защита от частиц Стандартная

– Защищенная версия -P8

Шаблон кода для заказа

EXPT – – – – –

-V- Новинка
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Данные для заказа –Модульная продукция

Таблица для заказа

Типоразмер 45 70 95 120 Условие Код Код для

заказа

0O Система управления Нет

Щит управления -C

Шкаф управления -CC

Контроллер многокоординатной системы Нет

CMXR-C1 -C1

CMXR-C2, со встроенным ПЛК -C2

Пульт управления Нет

С пультом оператора CDSA -B

Длина кабеля Нет

5 м -5K

10 м -10K

15 м -15K

Предварительная настройка Стандартная

С калибровкой -S

0M Язык документации Немецкий DE

Английский EN

Испанский ES

Французский FR

Итальянский IT

Русский RU

Шведский SV

Китайский ZH

Шаблон кода для заказа

– – – – – –

-V- Новинка

-H- Примечание

При заказе робота с параллельной

кинематикой рекомендуется

проконсультироваться со

специалистами Festo.

Монтаж и ввод в эксплуатацию

робота с параллельной кинематикой

должны проводиться только

специалистами с соответствующей

квалификацией (прошедших

обучение).

Требуются следующие навыки:

• Знания в области роботостроения

и CoDeSys

• Знания контроллеров двигателя

CMMP и многокоординатного

контроллера CMXR

• Знание механизма параллельной

кинематики
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Принадлежности

Данные для заказа

Длина кабеля [м] Номер

для

заказа

Тип

Кабель для подключения двигателя к контроллеру двигателя, установленному в шкафу управления

Кабель двигателя NEBM

5 550310 NEBM-M23G6-E-5-N-LE7

10 550311 NEBM-M23G6-E-10-N-LE7

15 550312 NEBM-M23G6-E-15-N-LE7

X длина1) 550313 NEBM-M23G6-E- -N-LE7

Кабель датчика (энкодера) NEBM

5 550318 NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15

10 550319 NEBM-M12W8-E-10-N-S1G15

15 550320 NEBM-M12W8-E-15-N-S1G15

X длина1) 550321 NEBM-M12W8-E- -N-S1G15

Кабель для подключения контроллера двигателя, установленного в шкафу управления, к корпусу интерфейса

Кабель двигателя NEBM

15 571907 NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4

Кабель датчика (энкодера) NEBM

15 571915 NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15

Соединительный кабель NEBU для системы контроля потери тяги или для датчика нулевой позиции поворотного привода

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

15 575986 NEBU-M8G3-K-15-LE3

1) Макс. 25 м

-V- Новинка
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Принадлежности

Данные для заказа

Описание Номер

для

заказа

Тип

Защитный рукав MKG

для каждого привода требуется

2 м

177589 MKG-23-PG-29

Держатель защитного рукава EAHM

Для крепления защитного рукава 1574902 EAHM-E10-TH

Угловой монтажный набор EAHM

Для крепления держателя защит-

ного рукава к монтажному блоку

2075203 EAHM-E10-AK

2075842 EAHM-E10-AK-P81)

1) Для исполнения EXPT-…-P8

Данные для заказа

Описание Номер

для

заказа

Тип

Адаптер EAHA

Для вакуумного захвата ESG-

(держатель типоразмера 2)

1574224 EAHA-R2-M12P

Для вакуумного захвата ESG-

(держатель типоразмера 3 и 4)

1574227 EAHA-R2-M14P

-V- Новинка
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Роботы с параллельной кинематикой EXPT, триподы
Принадлежности

Адаптеры

DHAA, HAPG

Материал:

Алюминий

Не содержит меди и тефлона

Соответствует требованиям Директивы

об ограничении использования

опасных веществ (RoHS)

-H- Примечание

В комплект поставки адаптера

входят все необходимые крепеж-

ные элементы и переходные

детали.

Комбинации захватов с адаптерами Скачать CAD-данные  www.festo.com

Захваты Типоразмер Адаптер

Номер для заказа Тип

Параллельные захваты

DHPS, стандартные

6 187566 HAPG-SD2-12

10 184477 HAPG-SD2-1

16 184478 HAPG-SD2-2

HGPT-B, для тяжелых условий

16 564958 DHAA-G-Q5-12-B8-16

20 564955 DHAA-G-Q5-16-B8-20

25 537181 HAPG-SD2-25

HGPL, с увеличенным ходом для тяжелых условий

14 (ход 40/60/80) 537310 HAPG-SD2-31

HGPC

12 542671 HAPG-SD2-41

16 542668 HAPG-SD2-42

HGPD, с защитой

16 564958 DHAA-G-Q5-12-B8-16

20 564955 DHAA-G-Q5-16-B8-20

25 537181 HAPG-SD2-25

Трехточечные захваты

DHDS, стандартные

16 187567 HAPG-SD2-13

HGDT, для тяжелых условий

25 542439 HAPG-SD2-32

Радиальные захваты

DHRS, стандартные

10 187566 HAPG-SD2-12

16 184477 HAPG-SD2-1

25 184478 HAPG-SD2-2

HGRT, для тяжелых условий

16 1273999 DHAA-G-Q5-16-B11-16

HGRC

12 542671 HAPG-SD2-41

16 542668 HAPG-SD2-42

Угловые захваты

DHWS, стандартные

10 187566 HAPG-SD2-12

16 184477 HAPG-SD2-1

25 184478 HAPG-SD2-2

HGWC

12 542671 HAPG-SD2-41

16 542668 HAPG-SD2-42

-V- Новинка
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